WinPC-NC

Technologie-Tangential-Schneiden

Parameter x
Koordinaten Werkzeuge = Sonstige K Technologie | Datenformat = Grundeinstellungen
Nutzen | Rundachse | Tangential-Schneiden | 3D Druck = Laser @ Schleifen

+| Tangential verwenden

Ausheben mit PU/PD = alle Werkzeuge
| Drehung max 360 Grad gerade Werkzeuge
ungerade Werkzeuge

Winkel fiir Stopp (Grad) | +__10.00
Winkel fur Ausheben (Grad) +__45.00

Héhe Ausheben | * 300 mm

W OK X Abbruch & sichern...

Parameter-Technologie-Tangential-Schneiden

Tangential verwenden

Mit diesem Hacken wird das Tangential-Schneiden zur Verwen-
dung freigeschalten oder deaktiviert

Ausheben mit PU/PD

Das Ausheben des Messers bei der Drehung erfolgt normalerwei-
se direkt vom Programm aus. Falls jedoch Makros verwendet
werden, die nur mit Hebe- oder Senkbefehlen arbeiten, kann man
mithilfe dieses Parameters das Ausheben des Messers mit den
bei HPGL-Dateien ublichen PD und PU Befehlen erzwingen.

Ohne die Verwendung von Makros hat dieser Parameter keinen
Einfluld.
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Drehung max 360 Grad

Messerdrehun-
gen begrenzen

Bei bestimmten Tangentialkdpfen ist es unmdglich, Drehungen
uber 360 Grad hinaus auszufihren, weil es Anschlage gibt oder
weil vielleicht Kabel Uberdreht werden konnen.

Mit aktivem Parameter erfolgen Drehungen nur immer innerhalb
der Grenzen 0 bis 360 Grad und bei Bewegungen, die Messerd-
rehungen Uber diese Grenzen erforderlich machen, wird ge-
stoppt, das Messer um eine ganze Umdrehung verstellt und mit
der Bewegung fortgefahren.
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Beispiel flr Folienschnitt mit Tangentialachse
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Winkel fur Stopp und Ausheben, Hohe
Ausheben

Messerdrehun-
gen nicht im
Material

Beim Tangentialschnitt ist es wichtig, zu grol3e oder zu weite
Drehungen mit dem Messer im Material zu vermeiden. Mit den
beiden Winkelparametern kann genau festgelegt werden, ab wel-
cher Richtungsanderung und Messerdrehung eine Bewegung
vorher gestoppt oder das Messer sogar abgehoben werden soll.

Bei Messerdrehungen grof3er dem Stopwinkel wird eine Bewe-
gung vorher angehalten, dann das Messer gedreht und anschlie-
Rend die Bewegung fortgesetzt. Bei Drehungen groRer dem
Aushebewinkel wird nach dem Bewegungsstopp das Messer an-
gehoben, dann gedreht und wieder abgesetzt.

Mit dem Parameter Héhe Ausheben legen Sie die Hohe in Milli-
meter fest, die das Messer vor der Drehung angehoben wird.
Dies sollte immer soweit gehen, dass das zu schneidende Mate-
rial nicht beschadigt wird.
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