FAHREN-WERKZEUG WAHLEN...

FuUr die Ansteuerung eines automatischen Werkzeugwechslers
oder bei aktivierter Werkzeuglangenvermessung gibt es einen
speziellen Dialog. Er kann Uber die Menufunktion oder den
Werkzeugliste-Button aktiviert werden.
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Im Dialog hat man dann folgende Moglichkeiten :
e ein eingelegtes Werkzeug im Magazin ablegen

e ein neues Werkzeug aufnehmen

e die Lange eines Werkzeugs vermessen

e das gerade eingelegte Werkzeug bekanntgeben

Normalerweise merkt sich WinPC-NC immer das zuletzt verwen-
dete Werkzeug und den Zustand der Spannzange, sodass diese
Informationen auch Uber Sitzungen hinweg erhalten bleiben.

Um alle Funktionen dieses Dialogs nutzen zu kénnen, sollte zumindest ein
Werkzeuglangensensor vorhanden und eingerichtet sein.

Bei Verwendung eines automatischen Werkzeugwechsler muss dieser in
den Parameterfunktionen freigeschaltet und die Maschine mit einer automa-
tischen oder pneumatischen Spannzange bestiickt sein.

Werkzeug wihlen...

Aufnehmen Yermessen

-
-

[T-I - - IR - SR TCR )
[T- I -- R I - I I - S TCR )
W 0 N O o LN =

2
=
-
=
-
o

Ablegen e o 0K

Dialog zum Auswahlen, Aufnehmen, Ablegen und Vermessen
von Werkzeugen



schnelle Die Buttons haben folgende Funktion :

Bedienung mit

Buttons *Ablegen legt das aktuell eingespannte Werkzeug im Magazin ab

«der Spannzangen-Button schlie3t oder 6ffnet die Spannzange,
wobei vor dem Offnen eine Sicherheitsabfrage erfolgt

«Stop bricht eine Bewegung z.B. zum Wechsler oder zum
Vermessen ab

*OK beendet den Dialog

Um WinPC-NC mitzuteilen, welches Werkzeug gerade eingelegt ist, muss
man einfach auf die rechte Werkzeugnummer oder Bezeichnung klicken.
Dies kann nach dem ersten Start oder nach einem Abbruch notwendig sein.

Funktionsweise  Fur die Langenvermessung und -kompensation gehen Sie am
Besten wie folgt vor...

1.

Ein beliebiges oder idealerweise das erste im Job bendtigte
Werkzeug einlegen.

Den gewunschten Job laden und mit dem eingelegten Werk-
zeug Uber die Funktion Manuelles Fahren den Nullpunkt und
speziell den Z-Nullpunkt bestimmen. Dies kann in der ge-
wohnten Weise z.B. durch Ankratzen der Oberflache erfolgen.

WinPC-NC uber den Werkzeugwechseldialog mitteilen, wel-
ches Werkzeug jetzt aktiv ist und dieses manuell vermessen
lassen. Dafur einfach den Button VERMESSEN fur das betref-
fende Werkzeug klicken. Die neue Werkzeugnummer er-
scheint dann sofort in der Statusleiste und WinPC-NC fahrt
das Werkzeug Uber den Langentaster und vermisst die Lange
automatisch. Damit ist bekannt, welches Werkzeug das Refe-
renzwerkzeug ist und welche Lange es genau hat.

Zuletzt den Job starten. WinPC-NC fordert bei jedem neuen
Werkzeug zum Wechsel auf und vermisst die Werkzeuglange
danach automatisch. Es werden die genauen Langendifferen-
zen zum Referenzwerkzeug errechnet und bei nachfolgenden
Werkzeugeinsatzen in der Z-Hohe berucksichtigt.
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