Maschine-
grée

Grundeinstellungen-MaRe / Dimension

Parameter

Koordinaten Werkzeuge = Sonstige  Technologie =Datenformat = Grundeinstellungen

Manuell Fahren Signal Assistent Spindel Bahnsteuerung Uberwachung Anzeige/Bedienung
Schnittstellen X-Achse Y-Achse Z-Achse 4.-Achse Zubehér MaBe/Dimension Referenzfahrt
Maschinenparameter
X Y Z

Maschinentisch von | *—0.00 + 0.00 +__ 000 | mm

bis | +_84000 | +_60000 | +_100.00 mm

+| Maschinenbereich iiberwachen

W DK X Abbruch & sichern...

Parameter-Grundeinstellung Mafe/Dimension

Maschinentisch MaRe und
Maschinenbereich uiberwachen

Der effektive Verfahrbereich der Maschine kann mit diesen Para-
metern festgelegt werden. Wenn die Bereichsliberwachung akti-
viert ist,pruft und Gberwacht WinPC-NC diese Grenzen bei an-
schlieendenFahrten, auch beim manuellen Fahren.

Die Uberwachung dieser Grenzen kann mit einem Hacken im
Kastchen Maschinenbereich Uberwachen aktiviert oder ausge-

schaltet werden.
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