Grundeinstellungen-Manuell Fahren

Parameter x
Koordinaten Werkzeuge = Sonstige = Technologie =Datenformat | Grundeinstellungen
Schnittstellen X-Achse Y-Achse Z-Achse 4.-Achse Zubehaor Male/Dimension Referenzfahrt
Manuell Fahren Signal Assistent Spindel Bahnsteuerung Uberwachung Anzeige/Bedienung
X Y z 4
manuell Fahren, schnell | _30.00 __20.00 _ 1500 s __180.00
manuell Fahren, langsam 300 100 100 s __500 °Is
| Man.Fahren, Endlos wiederherstellen Umschaltzeit | 300 ms
0K X Abbruch & sichern...

Parameter-Grundeinstellung Manuell Fahren

manuell Fahren, schnell, langsam

Hier lassen sich die Geschwindigkeiten fur manuelles Fahren ein-
stellen. Es wird unterschieden zwischen schneller und langsamer
Fahrt

Manuell Fahren, Endlos wiederherstellen

In der Funktion MANUELL FAHREN lassen sich alle Achsen ent-
weder endlos verfahren, d.h. bis zum Loslassen der Maustaste
oder Cursortaste oder diskrete Wege, die per Dropdown-Menu
ausgewahlt werden.

Um nicht versehentlich einen vorgegebenen Weg zu starten,
wenn man eigentlich endlos fahren will, kann man die Endlos-
Stellung automatisch nach jeder Bewegung wiederherstellen las-
sen.



Umschaltzeit

Die Umschaltzeit definiert die Verzogerung beim Ubergang vom
Einzelschritt zur standigen Fahrt im manuellen Einrichten.

Durch kurze Betatigungen der Cursor-Tasten oder Klick mit der
Maus auf die Fahren-Buttons gibt WinPC-NC jeweils Einzelschrit-
te an die Motoren aus. Bleibt eine Taste oder ein Button flr lan-
gere Zeit und zwar genau fir diese Umschaltzeit gedrtickt, so
geht der Motor in stéandige Fahrt Uber. Die Fahrt endet erst wie-
der mit dem Loslassen der Taste.
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