Desk Proto

Was macht DeskProto?
DeskProto ist ein 3D CAM-Programm fiir 3, 4 oder 5 achsige CNC Fras-Maschinen.

DeskProto erstellt aus einer 3D Geometrie (z.B. STL-Datei), einer 2D Zeichnung (z.B.
DXF) oder aus einer Bitmap Datei (z.B. JPG) CNC-Programme fir lhre CNC-Frasmaschi-
ne.

Haupteinsatzgebiete sind Design, Schmuck- und Holzbearbeitung, Medizintechnik und
Modellbau. Dabei kann DeskProto kombiniert werden mit fast allen 3D-CAD Program-
men und vielen CNC Frasmaschinen.

DeskProto ist aullerdem im Einsatz bei Designern, Kiinstlern, Schulen, vielen Hobbyis-
ten, usw, usw. DeskProto ist in drei Editionen verflgbar: Entry, Expert and Multi-Axis.

Die ENTRY Edition entspricht der ehemaligen LITE Version und ist die DeskProto Einstei-
ger Version fiir 3 Achsen Maschinen.

Die EXPERT Edition ist neu und hat alle DeskProto Funktionen fiir die CNC-Programmie-
rung flir 3-Achs-Machinen.

Die MULTI-AXIS Edition ist die bisherige Vollversion unterstiitzt neben drei und vier-
achsigen Maschinen jetzt auch eine 5achsige Maschine fir beliebige Steuerungen.

Wie arbeitet DeskProto?

Ausgangspunkt ist meist eine STL-Datei. Dieser Dateityp ist Standard fir alle Arten des
Rapid Protyping. STL-Dateien beschreiben die Oberflache eines Modells in Form von
vielen mehr oder wenigen kleinen Dreiecken die miteinander verbunden sind. Sehr
viele (fastalle ) 3D CAD Programme konnen STL schreiben bzw. exportieren.
AuBerdem lassen sich die dhnlich aufgebauten VRML Dateien und DXF Dateien mit
Flachen-Netzen verarbeiten.

Es ist nicht moglich in DeskProto neu Geometrien zu erzeugen, es ist kein CAD System.
Jedoch besteht die Moéglichkeit Modelle zu skalieren, spiegeln, verschieben oder zu
drehen oder die Oberflache invers zu bearbeiten.

2D Dateien Wie DXF, Al oder EPS werden fiir 2D Operationen eingelesen. Aus den Bit-
map Dateien JPG, BMP und GIF kdnnen 3D Reliefs erzeugt und gefrast werden
DeskProto kalkuliert automatisch kollisionsfreie Fras-, bzw Werkzeugbahnen.

Hardware/Software Voraussetzungen fur DeskProto

DeskProto 1aRt sich unter

Windows XP (ab SP3)

Windows VISTA

Windows 7

installieren, Je nach vorhandenem Betriebssystem wird entweder die 32 oder 64 bit
Version installiert.

Minimum bei der Hardware ist ein Pentium PC mit 1 GB RAM und 100 GB freier Fest-
platte.

Schneller und mehr Speicher ist nattirlich besser.

DeskProto nutzt OPENGL zur 3D Visualisierung.

Eine OpenGL kompatible 3D Grafikkarte wird empfohlen.
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Installation

Zu Installation benotigt DeskProto 20 MB
freien Festplatten-Speicher. Zur Erstellung
des NC-Codes bendtigen Sie, je nach An-
wendungsfall ein Vielfaches. Falls Sie die
Dateien verlegt haben, kénnen Sie immer
die aktuelle Version von www.DeskProto.de
downloaden.

Starten Sie die SETUP-Datei. Bitte driicken
Sie WEITER wenn die Sicherheitswarnung
erscheint und folgen den Anweisungen

.

f <
| mnissiin

e akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung

e Lesen Sie den Service Informationen

e Bestdtigen Sie den Installationsordner

e Bestdtigen Sie den Startmeni-Ordner

e Wahlen Sie die Symbole, die Sie mochten

e und installieren.

Eine neue Verknlpfung mit dem Namen DeskProto wird auf dem Desktop erstellt. Im
Windows Startmeni wird DeskProto mit Hilfe und Uninstall hinzugefiigt.

Beim ersten Start ...

wird DeskProto Sie fragen welche CNC- DeskProto Welcome screen ' B

Maschine und welche Einheiten Sie

ben utzen (metriSCh Oder ZOl I) Congratulations with the successful installation of DeskProto .01

W3ihlen Sie lhre Maschine (dle Sie ha- Please choose one of the machines shown below

ben) in der Dropdown-Liste: es wird | ’ *)

. . . | Before you can actually use DeskProto, you should first

dle Standard_MaSChlne/ dle DeSkPrOtO select a default machine. This machine will be configured '3 ?

fur all Ihre Projekte verwendet R )

Be| Bedarf konnen d|ese EInSte”ungen ! Please choose a measurement unit

spater in den Default-Teil-Parametern [ Omm IM
. .. (T inch Frn

unter Optionen verdandert werden.

Wenn lhr Gerat nicht aufgef[]hrt ist, ist Mote: You can change your selections later if needed,

via the 'Options’ menu.

in den meisten Fallen die Maschine “ISO
plain Gcodes” die erste Wahl.

Sie kdnnen spater lhre eigene Maschine

in der Maschinen-Bibliothek (Optionen),
anlegen. Weitere Informationen finden Sie in der Hilfe-Datei.

Die Einheiten, die Sie hier auswahlen, sind fiir den Import der Geometrie-Datei und fir
die Parameter Eingabe.

[ ok | [ rHep

Der Postprozessor
ist das Software-Modul, dass die Ausgabe fiir die CNC-Steuerung der Maschine tber-
setzt, eine Art Treiber).
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Test-Version

Nach dieser Installation haben Sie DeskProto auf lhrem PC im Test-Modus.

Dies bedeutet, dass fir eine 30-tagige Testphase kdnnen Sie beurteilen, ob das Pro-
gramm tatsachlich Ihren Bedlrfnissen entspricht. Wenn die 30 Tage abgelaufen sind,
sind Sie nicht mehr in der Lage, NC-Dateien zu speichern.

Lizensierung
Wenn Sie eine DeskProto Lizenz erworben, erhalten Sie eine Freischaltung
die Sie verwenden kénnen, um diese Zeit-Beschrankung zu entfernen.

Im Menu Hilfe / REGISTRIEREN geben Sie Namen und Code, den Sie erhalten haben,
bitte genau wie angegeben ein: mit GroR-/Kleinschreibung, Leerzeichen und Komma.

Probleme bei der

Installation
Wenn das Installations-Pro-
gramm nicht automatisch

nach dem Einlegen der CD Favorite Links Name Size Type |
R . Edpﬁﬂrefman.pdf 2420 KB  Adobe Acrob:
startet suchen Sie bitte auf Folders v | % dp60tutorial.pdf 1622KB  Adobe Acrob
der CD die SETUP.EXE und oA () » | | Readme.d 2KB Text Documer
. I» = RECOVERY (D:) @Setup.exe 9570 KB Application
starten diese manuell. » DP DVD RW Drive (E:) DeskProt—

[+ 5 Sys (\\dpserver) (N:)
[ @ Data (\\dpserver) (O] ol

Ein einfacher Weg, dies zu b & Network e .
] . . - T T —l—_____+
tun ist via Windows EXpIO' & Setup.exe Date modified:
rer (nicht zu verwechseln &y Application iz |
Y Date created:

mit Internet Explorer). Star-
ten Sie diese durch einen
Doppelklick auf ,,Computer”
auf Threm Desktop, oder durch gleichzeitigem Driicken der Windows-Taste und die
Taste ,E“

Suchen Sie nach Setup.exe auf dem CD-Laufwerk (in den meisten Fallen Laufwerk D:
oder E:), oder im Falle

von heruntergeladenen Dateien suchen auf Ihrer Festplatte (normalerweise Laufwerk
C:). Starten Sie das Setup mit einem Doppelklick auf die SETUP.EXE.

1 item selected
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Dateien und Verzeichnisse

DeskProto nutzt zum Ubersichtlichen Speichern eine Verzeichnis-Struktur.

In den neueren Windows Versionen ist dies nur noch teilweise moglich, da Programm-
und Anwendungs-Dateien an unterschiedlichen Orten gespeichert werden.

DeskProto 6 nutzt standartmaRig die folgende Verzeichnisse:

\Programme\DeskProto 6.0
Hier ist das installierte Programm und die Hilfe Datei.

\Programme\DeskProto 6.0\Lang
Lang speichert die sprachabhdngigen Programm-Dateien

\Programme\DeskProto 6.0\Scripts
Enthalt alle Script Dateien flir DeskProto.

\Programme\DeskProto 6.0\Supports
Dieses Verzeichnis ist flr Support. (Mehr im Referenz Handbuch)

\Programme\DeskProto 6.0\Wizard
Alle Scripts fiir die DeskProto Assistenten finden Sie hier.

\Programme\DeskProto 6.0\Drivers
Zur Erstellung von lauffahigen CNC Programmen benotigt DeskProto einige Informatio-
nen zu lhrer Maschine, dem Postprozessor und Werkzeugen. Diese information steht in
den Konfigurations-Dateien:

* MCH fur die Maschine,
*_.PPR fir den Postprozessor
*.CTR fur Werkzeuge

Dies ist DeskProto 6.0 Multi-Axis Edition {im Testmodus)

Lizenziert fiir: -

\Programme\DeskProto 6.0\Samples Test-lizenz:  wird nach 30 Tagen Testzeit ablaufen
IN diesem Ordner finden Sie die Beispiel

Datelen: DpPictureFrame_inch.dpj ~ Beispiel laden
DeskProto Projekt-Dateien(*. DPJ) oo o

Letztes Projekt offnen Neues Projekt starten Andere Aufgaben

Tutorial lesen {Web)
Tutorial Videos (Web)

3D-Geometrie-Dateien (*. STL,) User-Forum (veb)

2D-und 3D-Dateien im DXF Format

Bitmap-Dateien.

Neue Projekte kdnnen Sie auch im Ordner ablegen. Einfach im Startfenster anhaken.
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Einige Ordner sind konfigurierbar:
Diese Einstellungen finden Sie im Men( / Optionen / Voreinstellungen.

nsenne . =)

Allgemein | Farben | NC Ausgabe | Assistent | Erweitert |

Datei Ordner
Daten Letzten Ordner benutzen

C:\Userstjuergen. FILOU\Documents),

Biblintheken C:'\ProgramData'\DeskProto 6.0%0rivers),

Einheit Sprache

i@ mm = Zoll [DEI.IISf.Zh

| [ Abbrechen ] |Ubernehmen| [ Hilfe
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